
2-8℃医药冷藏库主要设备及重要部件参数表

	项目
	要求

	一、库体主要参数
	

	冷藏库温度控制
	温度2~8℃

	单个库内体积（M3）
	3m*5m*2.6mH

	库内高度（M）
	2.4

	冷库地面处理形式
	双面彩钢聚氨酯库板

	冷库保温库板板材
	聚氨酯带锁紧偏心勾拼装保温板

	库板（裸板）厚度（mm）
	100

	库板材质密度（KG/M3）
	40~45

	库板表面材质
	双面彩钢,（厚度≥0.4mm）B2级阻燃

	电源配置
	380v（50Hz）

	★控制电柜/箱（主要控制件为进口品牌）
	可显示库内温度以及主机、风机运行状态并进行主机、风机单独控制，使用微电脑冷库控制器（关键部件要求为进口产品），对机组的所有运行控制参数均应在控制箱的操作面板上直接进行设置、修改，可以远程监控机组运行情况，及查看故障原因。

	温湿度监控报警系统
	每个冷库独立设置不少于二个温湿度探头，温湿度数据应能实时显示在库房外的显示屏上；无论库房内温度或湿度，高于或低于设定温度时，该报警系统应同时具备本地声光报警、短信报警功能，手机端可以实时监控冷库温度，电脑端具备数据下载。

	蒸发器型式
	吊顶式铜管铝翅片冷风机

	冷凝器散热型式
	风冷式

	库内照明
	≥2套灯具（LED）

	二、冷库主要设备及部件
	

	制冷机组数量（台）
	不得少于2台

	启动方式
	直接启动

	制冷剂
	R22或环保制冷剂 

	压缩机型式
	涡旋式

	★压缩机电机结构（进口品牌）
	全封闭式

	★节流装置（进口品牌）
	膨胀阀

	蒸发温度
	-5℃

	冷凝温度
	50℃

	制冷量/台（w）
	≥5500、

	功率/台（kw）
	≥2.5

	机组外形尺寸(L*W*H mm)
	≤910*410*1000

	单台机组重量（KG）
	≤90

	库门（mm）
	手动单掩门
门框净空800×1800（宽×高）

	保修
	整库报修16个月

















